O prosolsy NH72 WOOD

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

X

GARANTIA LONGITUD ANCHURA ESPESOR ASPECTO INSTALACION MATERIAL
10 afios 50 metros 122 cm 250 um Mate Interior PVC Polimero
calandrado

NH72 TIMELESS WALNUT
Vinilo de revestimiento efecto madera

Revestimiento decorativo adhesivo de alta calidad. Simula la
apariencia de madera. El vinilo decorativo NH72 Timeless
Walnut es ideal para la renovacion de paredes y mobiliario.

De facil instalacion y limpieza, con resistencia a los rayos UV,
anti-inflamable y termoformable, este vinilo decorativo es la
solucién perfecta para dotar de nueva vida a muebles, puertas
o paredes.

%7 SOSTENIBILIDAD

Los vinilos decorativos Prosolstyl ofrecen una excelente resistencia al agua, suciedad, abrasion, rayos UV y desgaste (amarilleamiento,
agrietamiento, descamacion, deslaminacion). Garantizamos una vida util duradera, covirtiéndolo en un producto altamente sostenible.

g
e_ MANTENIMIENTO

De limpieza facil y rapida gracias a la calidad de su composicién y a su excelente resistencia frente a manchas de suciedad o moho.
Para la limpieza es posible utilizar cualquier tipo de producto, excepto los abrasivos como la acetona o el aguarras.

(¥ FUERZA DE ADHERENCIA

24 horas después 77 dias después

1,37 Kg/cm 1,03 Kg/cm

91 minutos después 24 horas después 3 dias después 7 dias después

1,04 Kg/cm 1,43 Kg/cm 1,51 Kg/em 1,65 Kg/cm

Instalacion a alta temperatura:
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